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SZANITER SZILIKON

1/2 Oldal
Ecetsavas és fungicid tartalmu szilikon
Miszaki adatok:
Bazis Polisziloxan
Konzisztencia (Allag) Stabil paszta
Ko6tési rendszer Légnedvességgel vald polimerizacio
Bbrképzédés (*) Kb. 7 perc (20°C/65% relativ nedvesség)
Kotési sebesség (*) 2 mm/24h (20°C/65% relativ nedvesség)
Térfogat veszteség (teljes kétés utan) Nincs
Keménység 2515 Shore A
Fajsuly 1,03 g/ml (transzp.), 1,25 g/ml (szinezett)
Hémérsékleti ellenallas -60°C-t6l +200°C-ig
Rugalmas visszaugras >90%
Maximalis deformacio 25%
Rugalmassagi modulus 100% 0,40 N/mm? (DIN 53504)
Maximalis huzoéfesziiltség 1,6 N/mm? (DIN 53504)
Szakadasi nyulas >500 % (DIN 53504)

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott Utmutatasok a kisérleteink és a tapasztalataink eredménye, és johiszemien terjesztettiik elé. Az anyagok
és a hordozofellletek kilonbdzbsége és a lehetséges alkalmazasok nagy szama miatt, amelyek ellenérzési kdriinkdn kivil esnek, mi nem vallalhatunk
semmilyen felelésséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk el6zetes kisérletek végrehajtasat.
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Termék: Alkalmazas:

A szaniter szilikon egy Mobdszer: tomitd pisztoly
kivalé min6ségd, Alkalmazéasi h6mérséklet:
ecetsav tartalmu, egy +1°C-t6l +30°C-ig

komponenses tomitéanyag. Tisztitas: lakkbenzinnel
kdzvetlendl a hasznalat

Tulajdonsagok: utan

- Koénnyl Megmunkalas: szappanos
alkalmazhatésag viz a b6rosodés el6tt

- Szin tarto, UV- allé Javitas: sajat anyagaval.

- A kikeményedés utan
rugalmas marad. Munkavédelmi ajanlas:

- Nagyon jo tapadas sok Tartsa be a szokasos ipari
fajta alapfeltlethez. higiéniat.

- Szinte szagtalan
Cimketartalom:

Alkalmazasok: Szimbolum: nincs
Szaniter helységekben Iévé R-mondat: nincs
fugak tomitésére. S-mondat: nincs
Megjegyzések:
Csomagolas: - Az ecetsav tartalma
Szin: fehér, szirke, miatt, egyes fémek
manhattan szirke, atlatszo, elszinez6dhetnek (pl.
bézs, barna horgany, réz, 6lom).
Csomagoléas: 280 ml-es - Gombasodas
kartus, 310 ml-es, 600 ml- gatléhatas Belgium:
es aluféliaban 2490 Szab.szerint

Eltarthatésag:

12 hénap bontatlan
csomagolasban, hiivés és
szaraz helyen, +5°C és
+25°C kozotti
hémérsékleten tarolva.
Fagymentes helyen.

Feliletek:

Tipus: valamennyi
szokasos felllet (kivéve
PVC).

A feliilet allapota:

tiszta, szaraz, por- és
zsirmentes

El6készités: a  porbzus
fellletek alapozasa

Primer 300 alapozoéval

(lasd a Soudal Primer
tablazatot), nem porézus
fellletekhez alapozé

nem sziikséges.
Javasolunk egy el&zetes
Osszeférhet6ségi
vizsgalatot.

lllesztési méret:
Minimalis szélesség: 5 mm
Maximalis szélesség: 30
mm

Minimalis mélység: 5 mm
Javaslat: 2 x mélység =
szélesség
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